Stroboskop dyskotekowy

Stroboskop jest przyrzadem elektrooptycznym
wytwarzajagcym btyski $Swiatta o duzej energii,
powtarzane z czestotli-woscigod kilku do
kilkudziesieciu razyna sekunde. Jest to jedenz
podstawowych przyrzadéw uzywanych w optyce i w
innych naukach do analizy ruchu i zjawisk mu
towarzyszacych. Stroboskopy bywaja tez uzywane jako
generatory efektéw Swietlnychnpw dyskotekach.

Proponowane przez nas urzadzenie charakteryzuje sie
dos¢ prosta konstrukcja, dziatajaca jednak pewnie i
niezawodnie dzieki uzyciu pétprzewodnikowych
elementéw przetaczajacych. Uktad jest zasilany z sieci 220V przez prostownik - podwajacz napiecia z
diodami D1,D2 i kondensatorami C1,C2. Napiecie rzedu 500-600V jest wymagane do zasilania lampy
wytadowczej (palnika JFK-120). O potowe nizsze napiecie zasila uktad generatora impulsow
wyzwalajacych z tyrystorem Th1 oraz diakami D3,D4 i obwodem statej czasowej (R4+P1)C3. Uktad
generatora steruje transformatorem zaptonowym TR1. Dziata on w nastepujacy sposéb: Po wiaczeniu
zasilania napiecie na anodzie tyrystora jest za mate by go witaczy¢ i powoli rosniew wyniku tadowania C3
przez sume rezystancji R4 i P1.W momencie gdy C3 nataduje sie do napigcia okoto 60-70V, bedacego
suma napie¢ wigczenia tyrystora i dwoch diakow, tyrystor gwattownie przechodzi w stan przewodzenia i
powoduje roztadowanie C3 poprzez pierwotne uzwojenie transformatora TR1. W odpowiedzi na to,
uzwojenie wtérne o wielokrotnie wiekszej ilosci zwojow, dostarcza impulsu rzedu 3-4kV, powodujgcego
wyfadowanie w LP1. Cykl ten powtarza sie z czestotliwos$cigzalezngod ustawienia potencjometru P1. W
momencie wytadowania lampa ksenonowa stanowi praktycznie zwarcie. Z tego powodu zastosowano
rezystor ograniczajgcy o duzej mocy. Z uwagi na wydzielajace si¢ w nim ciepfo, a takze na impulsowg
prace kondensatoréw C1 i C2, uktad powinien by¢ umieszczony w "przewiewnym" pudetku z tworzywa
izolacyjnego. Z tego samego powodu nie nalezy witgczaé urzgdzenia na czas dtuzszy niz kilkascie sekund

Koncéwek palnika IFK120 nie nalezy lutowaé. Zastosowaé potaczenia owijane lub kostki zaciskowe.
Przewody taczace palnik z ptytkg powinny by¢ krétkie, wykonane przewodem o przekroju 1,5mm?, w
dobrej izolacji. Diaki KR100 (BR100) moga by¢ wlutowane w ptytke dowolnie. W zestawie moga wystapic
tyrystory w obudowach TO-39 lub TO-92. Rysunki przedstawiajg wyprowadzenia tych tyrystoréw. Nalezy
zwrdci¢ uwage na prawidtowos¢ ich montazu.

Ptytka drukowana przystosowana jest do dwoch typow transformatoréw impulsowych. Miniaturowy
transformator zalany tworzywem nalezy wlutowaé w ptytke, a wyprowadzony odcinek przewodu potaczy¢
z elektrodg wyzwalajaca lampy IFK120. Jezeli w zestawie znajduje sie transformator nawijany na rdzeniu
ferrytowym, nalezy wlutowa¢ go w plytke w ten sposéb, aby uzwojenie nawiniete grubszym drutem
potaczone byto z kondensatorem C3. Wolng koncéwke drugiego uzwojenia nalezy potaczyé z elektrodg
wyzwalajaca palnika przy pomocy krétkiego odcinka przewodu w izolacji.

UWAGA!!! Przed wlutowaniem transformatora impulsowego nalezy doktadnie oczysci¢ jego
koncowki. Lutowanie nalezy przeprowadzi¢ szybko, aby nie dopusci¢ do przegrzania koncéwek
lutowniczych. Zbyt dlugie nagrzewanie powoduje odlutowanie si¢ drutu nawojowego wewnatrz
transformatora.

UWAGAI!! WSZYSTKIE ELEMENTY UKLADU ZNAJDUJA SIE NA POTENCJALE SIECI 220V.
W UKLADZIE WYSTEPUJA PONADTO WYSOKIE NAPIECIA STALE NIEBEZPIECZNE DLA|
ZDROWIA | ZYCIAW TRAKCIE URUCHAMIANIA | EKSPLOATACJI URZADZENIA NALEZY
ZACHOWAG SZCZEGOLNA OSTROZNOSC!!!
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Schemat montazowy

Wyprowadzenla tyrystorow
stosowanych w zestawie
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