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J-247 Mikrofon bezprzewodowy
) 0 zwiekszonym zasiegu UKF

Urzgdzenie to jest miniaturowym nadajnikiem z
modulacjg czestotliwosci. Duza czuto$¢ oraz zasieg
wynoszacy ok.200 metréw (na otwartej przestrzeni),
pozwalajg na zastosowanie nadajnika do nadzoru
bawiacych sie dzieci, strzezenia obiektéw np. garazu
itp. Odbiér nadawanych sygnatéw odbywa sie na
dowolnym odbiorniku z zakresem fal UKF 88-108
MHz.

Sygnat z mikrofonu elektretowego wzmacniany jest
przez wzmacniacz z tranzystorem T1. Wzmocniony
sygnat moduluje czestotliwo$é generatora w.cz .
Generator w.cz (uktad Colpitsa) wykonany jest na
tranzystorze T2. Obwdd rezonansowy L1, C6, C5 decyduje o czestotliwosci pracy nadajnika,
ktéra powinna zawierac sie w zakresie 88...108 MHz. Wytworzona fala nosna wzmacniana jest
w ukfadzie z tranzystorem T3. Sprzezenie pomiedzy stopniami zapewnia cewka L2. Obwaod
rezonansowy L3, C11, C12 dostrojony jest do czestotliwosci wyjsciowej nadajnika.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dopasowac ptytke do obudowy, obcinajac dwa jej
narozniki. W nastepnej kolejnosci montujemy elementy najnizsze (rezystory). Kondensatory
elektrolityczne nalezy zamontowac w pozycji poziomej. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
montaz elementéw poétprzewodnikowych, oraz mikrofonu elektretowego. Jedna z jego
koncowek potgczona jest z obudowsg. Koncowke te taczymy z masag uktadu.

W ostatniej kolejnosci nawijamy cewki. Czynno$c¢ te nalezy wykonac¢ szczegdlnie starannie,
poniewaz od tego zalezy gtéwnie poprawna praca catego nadajnika.

Najlepszym wzornikiem do nawiniecia cewek bedzie wiertto o $rednicy 4,5 mm. Cewka L1- 4
zwoje, cewka L2 2 zwoje, cewka L3 6 zwojéw. Po nawinieciu kazdej z cewek nalezy ich
koncowki oczyscic zemalii, pocynowac i dopiero wtedy zsung¢ cewke z wiertta.

Po sprawdzeniu poprawnosci montazu mozemy przystgpi¢ do zestrojenia nadajnika. W
miejsce oznaczone na ptytce jako ,ANT” wlutowujemy odcinek przewodu ok. 30-40 cm. Bedzie
on anteng naszego nadajnika. Potencjometr montazowy P1 ustawiamy w pozycji Srodkowe;.
Podtagczamy baterie 9V. Pobdr pradu nie powinien przekracza¢ 20 mA. W odbiorniku radiowym
znajdujemy miejsce na skali, gdzie nie nadaje zadna lokalna rozgtosnia. Regulujgc trymerem
C6 staramy sie uzyskac¢ sygnat w odbiorniku radiowym. Objawi sie to silnym sprzezeniem
(gwizdem) w odbiorniku. Nalezy woéwczas zwiekszyé odlegtos¢ pomiedzy nadajnikiem a
odbiornikiem. W przypadku braku sygnatu nalezy delikatnie rozsunaé zwoje cewki L1 i
ponownie prébowac dostroi¢ nadajnik trymerem C6. Po uzyskaniu odbioru ustawiamy
potencjometr P1 w takiej pozycji, aby sygnat z mikrofonu nie byt przesterowany. Ostatnig
czynnoscig, kitdrg nalezy wykona¢, jest takie zestrojenie obwodu L3, C11, C12 (przez
Sciskanie lub rozcigganie cewki L3) aby uzyskac jak najsilniejszy sygnat wyjsciowy.
Najwygodniej jest to zrobi¢ wykorzystujgc odbiornik radiowy wyposazony we wskaznik
poziomu sygnatu.

UWAGA: Stosowanie mikrofonu do nielegalnego podstuchu jest zabronione i Scigane
przez prawo. Podstawowe wymogi kultury nakazuja takze niezaktécanie odbioru
radiowego i telewizyjnego.
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